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Szczegolowe informacje mozna znalezc w naszym katalogu na naszej stronie internetowej: www.owt-orbital.com
You will find detailed information in our catalogue on our website: www.owt-orbital.com

OWT Orbital posiada wieloletnie doswiadczenie w spawa-
niu orbitalnym, specjalizuje sie w produkcji, dystrybucji, 

wynajmie i serwisie urzadzen, zapewnia dostep do najlep-
szych i niezawodnych rozwiazan technologicznych w przys-
tepnej cenie. Urzadzenia zaprojektowano z uwzglednieniem 
wymagan funkcjonujacych miedzy innymi przy produkcji zy-
wnosci, napojow, farmaceutykow, polprzewodnikow oraz w 
aeronautyce i odnawialnych zrodlach energii. Nasze urzadze-
nia do spawania orbitalnego moga wspolpracowac z urza-
dzeniami innych producentow, a takze byc dostosowywane 
do indywidualnych potrzeb naszych klientow.

Thanks to many years of experience of the firm owner and man-
ager in orbital welding, Orbital Welding Tools stands for exper-
tise in all questions and fields concerning orbital welding. We 
specialize in the manufacture, distribution, rental and servicing 
in orbital welding technologies. We endeavour to provide the 
best and reliable technologies in an affordable package.
Our devices are particularly designed for the food, beverage, 
pharmaceutical, biotech, semiconductors, aeronautics, aero-
space and renewable energy industries. Orbital Welding Tools can 
also calibrate and service the welding appliances of third-party 
suppliers as well as respond to our clients, wishes in providing 
equipment compatible with their other suppliers.
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7420  7169  

7421 7170

7422

Opis Nr zam.

SC Profi Set 3/4-4" Rura z rura  7420

SC Profi Set 3/4-6" Rura z rura   7169

SC Profi Set 3/4-4" Rura z kolnierzem 7421

SC Profi Set 3/4-6" Rura z kolnierzem 7170

Zestaw korkow dla rur od 1/2 do 3” 7422

Opis Nr zam.

Analizator tlenu resztkowego Oxy HP 2.0 8025

Description Item no.

SC Profi Set 3/4-4" pipe to pipe 7420

SC Profi Set 3/4-6" pipe to pipe 7169

SC Profi Set 3/4-4" pipe to flange 7421

SC Profi Set 3/4-6" pipe to flange 7170

Assortment of purge plugs 1/2 to 3" pipe 7422

Description Item no.

Oxygen Analyser Oxy HP 2.0 with documentation 8025

8024 / 8025

Korek gazu  
formierskiego

Purge plugs

Korek gazu  
formierskiego Si trans

Purge plugs Sl trans

Zestaw dwustronny  
Typ SC Profi

Gas cylinder type SC Profi

Zestaw jedno- 
stronny SC Profi
SC Profi single

Cylinder formujący  
WS Plus

WS Plus Purge cylinder

Stozek do  
kolnierza SC

SC flange cone

OrbitalWelding 4.0

Pila do ciecia rur Orbicut230 
Ø 60 – 230mm, opcjonalnie 
Ø 19 – 230mm
230V
Cutting saw OrbiCut230
OD 60-230 mm
(2.3622-9.05512 inch)
Option OD 19-230 mm
(0.748031-9.05512 inch)
230 V

Blok do ciecia nr 19
Cutting blocks, no. 19

Pila do ciecia rur Orbicut520  
Ø 139,7 – 520mm
230V
Cutting saw OrbiCut520
OD 139,7- 520 mm
(5.47244-20.4724 inch)
230 V

Blok do ciecia z systemem szybkiego mocowania
Cutting blocks Quick Lock System

Pila do ciecia rur Orbicut130 
Ø 4 – 130mm 230V 
Cutting saw OrbiCut130 
OD 4 -130 mm(0.15748
-5.11811 inch) 230 V

Ostrze do ciecia i ukosowania 30°
Saw and chamfer blade 30°

Urządzenie do planowania rur OrbiPlan38 
AD Ø 3-38,1mm (0,118-1 1/2 cala) 230V
Tube Squaring System OrbiPlan 38  
OD 3 -38.1 mm (0.118-1 1/2 inch) 230 V 

Urzadzenie do planowania rur OrbiPlan115 AD 
Ø 3-114,3mm (0,118-4,5 cala) 230V
Tube Squaring System OrbiPlan115 OD 3 -
114,3 mm (0,118-4,5 inch) 230 V

Podpora do OrbiCut130/230
Support feet für OrbiCut130/230

Ostrze pily Ø 68mm dla scianek o grubosci 1 – 3mm
Saw blade Ø 68 mm wall thickness 1 - 3 mm

Ostrze pily Ø 68mm dla scianek o grubosci 2,5 – 7mm
Saw blade Ø 68 mm wall thickness 2.5 - 7 mm

Ostrze pily Ø 80mm dla scianek o grubosci 1 – 3mm
Saw blade Ø 80 mm wall thickness 1 - 3 mm

Ostrze pily Ø 68mm dla scianek o grubosci 2,5 – 7mm
SSaw blade Ø 80 mm wall thickness 2.5 - 7 mm

Ukosowarka typu MF3iw z silnikiem elektrycznym  
do srednic Ø 25 - 114,5mm 
Bevelling machine Typ MF3iw with elctric motor
Scope of application from 25 - 114,5 mm

Ukosowarka typu MF3i z silnikiem elektrycznym 
do srednic Ø 40 - 160mm 
Bevelling machineTyp MF3i with electric motor
Scope of application from 40 - 160 mm

Stol do pily OrbiCut 520
Cutting saw table for OrbiCut 520

Urządzenie do planowania rur OrbiPlan38 AD  
Ø 3-38,1mm (0,118-1 1/2 cala)  
z akumulatorem
Tube Squaring System OrbiPlan 38  
OD 3 -38.1 mm (0.118-1 1/2 inch)  
with battery pack



		

Sterowniki spawania orbitalnego

Zrodla pradu i akcesoria

Chlodnice i wyposazenie

Wozki wraz z osprzetem

Dodatkowy sprzet pomocniczy

Glowice otwarte OHW z wyposazeniem

Glowice zamkniete CHW z wyposazeniem

Obrotniki z osprzetem

Podajnik drutu i akcesoria 

Glowice do spawania den sitowych z  

wyposazeniem

Zewnetrzne srednice rur zgodne ze  

znormalizowanym typoszeregiem

Elektrody wolframowe

Ostrzalki do elektrod wolframowych

Przecinarki do elektrod wolframowych

Precyzyjne pily do prostopadlego ciecia rur

Ukosowarki do krawedzi rur

Narzedzia do gratowania rur

Miernik tlenu resztkowego z wyposazeniem

Osprzet do oslony grani gazem formierskim

Orbital welding controllers and accessories

Power sources and accessories

Cooling units and accessories

Trolleys and accessories

Various accessories 

Open-frame weld heads OHW  and accessories 

Enclosed weld heads CHW and accessories

 Turntables and accessories 

Wire feed unit and accessories

Tube-to-tubesheet weld heads and accessories

Tube outer diameter according to standards 

Ground tungsten needles 

Tungsten grinding machines and  accessories

Orbital cutting saws and accessories

Tube sawing tools 

Tube squaring devices and accessories

Deburring tools 

Oxygen analyser and accessories 

Purging accessories  

		  	

NASZE PRODUKTY
OUR PRODUCTS

USLUGI
SERVICE

WYPOZYCZENIE / LEASING / 
SPRZEDAZ RATALNA
RENTAL/LEASING/HIRE PURCHASE

Oferujemy: 
• Naprawe i konserwacje urzadzen do spawania orbitalnego

• Walidacje zrodel pradu

• Badania przeciwporazeniowe

•  Walidacje analizatorow tlenu

• Szkolenia z zakresu obslugi urzadzen do spawania orbitalnego

We offer you: 
• Repair and maintenance of orbital welding equipment,  also machines from other manufacturers

• Calibration of power sources

• Insulation test

• Validation of oxygen analyzers, also external brands

• Training courses in applying and handling orbital welding devices

• Welder’s qualification tests in conjunction with the Association for Technical Inspection (TÜV/SLV/HWK)

• Provision of qualified personnel for your welding work

Oferujemy: 
• Urzadzenia do wynajmu
• Leasing
• Sprzedaz urzadzen - platnosc ratalna
	 Z przyjemnoscia przedstawimy Panstwu nasza oferte

We offer you: 
• Rental of orbital welding equipment and accessories
• Leasing of orbital welding equipment and accessories 
• Hire purchase of orbital welding equipment and accessories 
We would be pleased to submit you our offer.

Glowica TSH 20 do den  
sitowych
Tube-to-tubesheet 
weld head TSH 20
(10-78 mm)

Obrotnik OrbiTurn
Turntable OrbiTurn

Otwarta glowica orbitalna OHW AVC/OSC
Open-frame weld head OHW AVC/OSC- Series

Zamknieta glowica serii CHW
Enclosed weld heads CHW-Series

Zamknieta glowica CHW 13 Mikro
Enclosed weld head CHW 13 Micro

Zmechanizowana kontrola napiecia luku 

(AVC) i oscylacji palnika (OSC) do spawania 

wielosciegowego srednio i grubosciennych rur

motorized arc voltage control (AVC) and torch 

oscillation (OSC) for multipass welding of

medium and thick walled pipes

Orbital S7 Compact MV Orbitalsteuerung S7 Touch Comfort
Orbital Controller S7 Touch Comfort

Glowice otwarte serii OHW
Open-frame weld heads OHW-Series

Chlodzony ciecza uchwyt TIG OHW Special z przewodem 8.5m
Water-cooled TIG-torch OHW Special with 8.5 m cable
Chlodzony gazem uchwyt TIG z przewodem 10.5m
Gas-cooled TIG torch with 10.5 m cable
Chlodzony ciecza uchwyt TIG OHW z przewodem 8.5m
Water-cooled TIG torch OHW with 8.5 m cable

Chlodzone gazem glowice zamkniete, CHW G i CHW G/W
Gas-cooled weld heads, CHW G and CHW G/W
Chlodzone ciecza glowice zamkniete, CHW W
Water-cooled weld heads, CHW W

Zamkniete glowice serii CHW
Enclosed weld heads CHW-Series

Wkladki CHW HP
Collets for CHW HP

Inverter TX 200 MV
Comfort 2.0 

puls 5 P TG Orbital

Cool 40 U31
Cool 41 U31
Cool50 U40

rowniez 110 Volt
also with110 V

Inverter TX 300 
Comfort 2.0

puls 5 P TM Orbital

Centrownik pryzmowy z  
uchwytem mocującym  

Ø 3-38mm
V Block with mounting bracket

OD 3-38 mm

Inverter TX 200
Comfort  2.0

puls 5 P TG Orbital

Inverter TX300 
AC/DC 

Centrownik pryzmowy z 
dociskiem  

Ø 40 - 170mm
V block with mounting

bracket OD 40 - 170 mm

Centrownik pryzmowy z 
dociskiem  

Ø 10 - 80mm
V block with mounting
braket OD 10 - 80 mm

Podajnik drutu  
OrbiWirefeed 15  
szpule 5kg i 15kg
OrbiWirefeed 15 for
5 - 15 kg spools

Zmechanizowana kontrola 
napiecia łuku (AVC) i oscylacji 
palnika (OSC).
motorized arc voltage control 
(AVC)and torch oscillation (OSC)

Glowica TSH 16 do den 
sitowych
Tube-to-tubesheet 
weld head TSH 16
(10-80 mm)

Glowica TSH 120 do den 
sitowych
Tube-to-tubesheet weld head
TSH 120
(3-40 mm)

Trzpien
Mandrel

Elektrody wolframowe 
OrbiPlus
Tungsten electrodes
OrbiPlus

Wrzeciono centrujace
Centring spindle

Ostrzalka do elektrod wol-
framowych (230V), Model  
WIG 10/1755
Tungsten electrode grinder 
(230 V), model WIG 10/175

OrbiGrinder ostrzalka do  
elektrod wolframowych  
230V z tarcza diamentowa
OrbiGrinder tungsten electrode
grinder 230 V or battery pack
with diamond grinding disk

Dotykowy wyswietlacz 7” w obudowie 

plastikowej z przewodem 10m 

Latwe sterowanie za pomoca symboli 

(Øz rury, #grubosc scianki, wybor glo-

wicy)

Monitorowanie przeplywu gazu i plynu 

chlodzacego 

Dostepny tryb spawania szczepnego

Rozdzial parametrow spawania do 12 

sektorow

Automatyczne przeliczanie – tryb ciagly 

lub skokowy zaleznie od wymiarow rury

i grubosci scianki 

Procentowa modyfikacja parametrow w 

odniesieniu do pradu

Prad i predkosc podawania drutu 

moga byc zmieniane z panelu w czasie 

spawania

Kolowy wykres procesu spawania

Natychmiastowe dokumentowanie para-

metrow spawania w pliku PDF

Mozliwosc dodawania opisu dla pow-

stalych dokumentow 

Nieograniczone mozliwosci 

przechowywania programow spawania

Przechowywanie docelowych i rzeczy-

wistych parametrów na USB w pliku PDF 

Mozliwosc szyfrowania zapisywanych 

programow spawania

Mozliwe aktualizacje oprogramowania

Monitorowanie parametrow spawania 

Przylacze analizatora tlenu resztkowego 

Mozliwosc podlaczenia zewnetrznej 

drukarki DIN A4 

Wymiary zewnetrzne sterownika (L x W x 

H) 600 x 210 x 340mm, masa 5kg

Wymiary zewnętrzne panela sterowania (L x 

W x H) 260 x 228 x 80mm, masa 1.5kg

Wielozakresowe zasilanie 85 - 264 

Voltow 

Opcjonalny zestaw do regulacji na-

pieciowej AVC dla wersji: Orbital S7 

Touch Comfort

Zintegrowana kontrola AVC i OSC

7 inch colour touch screen display integrated 

in a plastic case with a cable length of 10 m

Simple operator guidance by means of sym-

bols  (input of the outer diameter of the tube, 

wall thickness and choice of welding tool)

Monitoring of gas and water cooling 

Tacking mode included 

Division of the welding parameters into up 

to 12 levels

Automatic calculation - continuous or in step 

mode, according to the tube dimension and 

wall thickness 

Modification of the parameters by the 

current-percentage key

The parameters current intensity and wire 

feed can be changed during the welding 

process by panel

Circular display of the welding process

Immediate documentation of the welding 

parameters in a PDF document 

Any necessary additional information for 

a detailed documentation can be entered 

directly by means of the panel

Unlimited storage of welding programmes

Storage of target and actual parameters in a 

PDF document on USB

The welding programmes are saved by 

codification

Software updates possible 

Monitoring of welding parameters  

Connection facility for oxygen analysers

Servo PC board for wire feed

External DIN A4 printers can be connected

External dimensions of the basic case (L x W x 

H) 600  x 210 x 340 mm, weight 5 kg

External dimensions of the operation panel  

(L x W x H) 260 x 228 x 80 mm, weight 1.5 kg

Multi-range 85 - 264 volt

AVC upgrade kit  

Machine Type: Orbital S7 Touch Comfort 

OSC - integrated AVC and OSC Control

Opcje 
•  Sm@rtClient-APP do I-Phone/Pad lub Android
•  Zdalna obsluga przez połaczenie VPN
•  Zestaw OSC do konwersji na oscylacje palnika

Option
•  Sm@rtClient-APP for I-Phone/Pad or Android
•   Remote maintenance by use of VPN connection
•    re-equip kit OSC  torch oscillation

Charakteryzuja się bardzo waskim syste-

mem mocowania

 Maja solidna konstrukcje

Posiadaja bezstopniowo regulowany 

mechanizm zaciskowy

Sa latwe w uzyciu, mocowanie za pomoca 

dzwigni zaciskowej

Dlugosc luku jest mechanicznie utrzymy-

wana na stalym poziomie

Dzieki wbudowanemu przyciskowi start/stop nie 

potrzeba dodatkowego sterowania

Glowice palnika mozna wyposazyc w opcje 

pochylania do 90°

Korpus palnika mozna doposazyc w glowice 

doprowadzenia 

 The OHW open-frame weld heads are char-

acterized by their very narrow grip system 

Robust construction

Continuously variable grip mechanism

The weld heads can be easily centred on the tube 

and are clamped by means of a gripping lever

The arc length is kept mechanically at a 

constant distance

Due to the integrated start/stop sensor no         

additional remote control is needed

90º tilting torch bracket option available

An additional wire console can be connected 

to the torch body

CD n A B C D E F

OHW Special 10-51 mm/0.394”-2.008” 108/144 31 155 326 120 134

OHW 80  10-76,2 mm/0.394”-3” 150/220 61 173 270 59 82

OHW 115 20-114,3 mm/0.787”-4 1/2” 230/280 88 230 270 59 82

OHW 170 40-168,3 mm/1.575”-6.626” 290/320 130 318 270 59 82

OHW 325 168,3-323,9 mm/6.61”-12 3/4” 450 225 450 135 120 135

OHW 330 168,3-330 mm/6,61”-12,992” 540 185 485 295 117 115
Glowica orbitalna /
Weld head

n A B C D E

OHW115 AVC/OSC 300 88 230 356 118

OHW170 AVC/OSC  390 177 318 364 139

OHW330 AVC/OSC 560 176 485 376 205
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Glowica  
orbitalna

DA/
CD

A B C D E F G

CHW 21 G/W 3,17-21,3 mm/1/8”-0.839” 70 35 35 17 37 147 366

CHW 38 G/W 3,17-38,1 mm/1/8”-1 1/2” 100 51 35 17 51 173 392

CHW 76 G/W 6,0-76,2 mm/1/4”-3” 160 80 42 20 77 224 443

CHW 115 G/W 6,0-114,3 mm/1/4”-4 1/2” 200 100 42 20 97 264 483

CHW13 G 3,17-12,7 mm/1/8”-1/2” 64 32 12 6 22 103,3 277,5
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